
產品特性 

1. PBX（RS232） 

2. 循環錄音 

3. 時間/日期 

4. 來電顯示（FSK/DTMF） 

5. 錄音無需 PC 

6. CMS（中央監控系統） 

7. 雲服務（P2P、固件升級、軟體升級） 

8. 自動升級 

9. 電話答錄機 

10. 支持 3 種彈屏（來電、去電、錄音備註） 

 

 

設備特點 

 

1. 開機速度快,5-20 秒鐘能夠進入系統 

2. 可以選擇 SD 卡/硬碟版本,SD 卡可以支援最大 128GB 

3. 支持 1,2,4,8,16,24,32,48,64 線類比線路同時錄音,可以通過網路任意組合 

4. 自帶網卡,方便組網,遠程監控 

5. 無需電腦全自動錄音,完全嵌入式設備 

6. 功耗小,發熱量小,不用風扇 可以 24H 開機運行 

SD 錄音時長說明 



1. 8GB 可以錄音時長約為

2. 32GB 可以錄音時長約為

3. 64GB 可以錄音時長約為

 

6400 產品正面分佈介紹

 

1. 信號指示燈 

2. SD 卡插口,用來存儲錄音記錄

3. SMDR 介面  

6400 產品反面分佈介紹

 

1. 底板 4 個埠.編號 1-4

可以錄音時長約為 285 小時（SD 卡） 

可以錄音時長約為 1142 小時（SD 卡） 

可以錄音時長約為 1792 小時（SD 卡） 

分佈介紹 

用來存儲錄音記錄 

產品反面分佈介紹 

4 埠( 一進一出 RJ11) 

 

 



2. RJ45 介面,網路介面 

3. DC-8V 電源輸入  

系統軟體 

1. Windows7/ Windows8/Windows10 

2. 支援繁/簡中文/英文,客戶可 DIY 其它語言 

3. 可透過網路遠端即時監聽、查詢錄音記錄。 

 


